
Zkontrolujte dodaný rozměr a typ Demontáž přepravního krytuPřečtěte si návod a zkontrolujte
úplnost dodávky

Montáž horní lišty s kolejnicí Příprava spodního kotveníNasazení stojny

Montáž vzpěry č. 1 Sestavené pouzdro připravené
k osazení do stavebního otvoru

Montáž vzpěry č. 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD  
P R O  S E S T A V E N Í  S T A V E B N Í H O  P O U Z D R A  D O  Z D I
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SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP



Sestavené pouzdro Vyvážení pouzdra horizontálněVložení a usazení stavebního pouzdra 
do stavebního otvoru dle „vágrysu“

Vyvážení pouzdra vertikálně Zapěněné pouzdro ve stavebním  otvoruZapěnění ukotveného pouzdra 
nízkoexpanzivní montážní pěnou
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 ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta A)

Příprava plochy Kotvení pouzdra do podlahyPostavené a vyvážené pouzdro

Založení příčky Zazděné pouzdro v příčce
(Pozor - nad pouzdrem musí být překlad)

Stavba příčky
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 ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta B)
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