TECHNICKY LIST: BEST ATRIO

RELIEF

Skladebné rozmery

o skladebné rozméry (mm) | poget kust spotfeba mnozstvi (m?) hmotnost (kg) tonaz max. do 24 tun
vyska | délka | Sitka na vrstvé ks/m? vrstva | paleta | vrstva | paleta | véetné palety | ks palet m?
BEST ATRIO
.‘ . 60 560 280 6 6,38 094 | 128 120 1440 1470 16 180,48
[
—

Jsme drZiteli Zlatého certifikdtu za kompletni certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.
Nase vyrobky jsou vyrdbény a kontrolovéany podle evropskych harmonizovanych norem.

nejvyssi odchylka od deklarovanych dol . SN 731326, odol .
P . p vyrobnich rozmérii pevnost odolnost proti , odolnost proti
vyska vyrobku vyrobni norma v ohybu smyku/skluzu povétrnostnim vliviim, metoda A
Sitka a délka vyska
60mm CSN EN 1339 +2mm +3mm >5MPa >40 <1,0kg/m? po 100 cyklech

Deklarované vyrobni rozméry (délka a Sitka) jsou vzdy mensi nez rozméry skladebné. Vyrobni rozmeéry (délka a Sitka)
jsou uvazovany bez distanc¢nich mezernik(, kdy ve standardnich pfipadech jsou mensi o 3 mm proti rozmérim

skladebnym.

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMUM

Dlazba ur¢end pro chodniky, cyklistické stezky
a pro nemotoristickou dopravu.
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TECHNICKY LIST: BEST ATRIO BEST:

POVRCHOVE UPRAVY A BARVY

COLORMIX ETNA COLORMIX ARABICA COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

povrch charakteristika barva

tvarovany povrch s pfirozenou drsnosti, kdy pohledova vrstva je tvofena vySkovymi rozdily

RELIEF o VIS
mezi jednotlivymi irovnémi kamene

colormix etna, arabica, brilant, sand

OBECNE INFORMACE

Dvouvrstva vibrolisovand dlazba s vysokou pevnosti, mrazuvzdornosti, s odolnosti povrchu proti plisobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek. Dlazba ma nizkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou
trvale impregnovany proti znecistén.

Minimalni expedi¢ni mnozstvi je 1 vrstva, kameny nelze dodavat kusové. ZboZi je lozeno na znacenych paletdch BEST
(30kg) nebo BEST velkd (38 kg) dle vyrobnich moznosti jednotlivych zdvodu.

Pri poklddce je dllezité dodrzovat spravny postup dle ndvodu na pouziti (www.best.cz).

Upozornéni: dlazba BEST ATRIO neni urcena na pojezd vozidel, nedoporucujeme ani hutnit vibra¢ni deskou.
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Navstivte nase vzorkovny a nakupte v Siroké siti nasich distribucnich partnerd. Aktudlni kontakty naleznete na www.best.cz




