
Povrchové zušlecht�ní dlažeb:

1. ošet�ení povrchu   lakem   a   infra  zá�ením

P�i procesu zušlecht�ní je nejprve optimalizována struktura a složení betonu a výrobek je opat�en vnit�ní trvalou 

impregnací. Poté je na jeho povrch nanesena vrstva krycího hedvábného laku, která je ihned vytvrzena infrazá�ením. 

Tím jsou zcela uzav�eny póry v betonu. Povrch dostává hedvábn� matný lesk a barvy pak exkluzivní výraz. Krycí 

vrstva laku zárove� zajiš�uje vynikající ochranu povrchu s minimálními nároky na údržbu i p�i zna�ném zne�išt�ní. Na 

snadnou údržbu takto ošet�ených dlažeb poskytuje BEST záruku 3 roky.

2. ošet�ení povrchu   lakem   a   UV   zá�ením

Pro ješt� vyšší ochranné vlastnosti je možné vrstvu nanášeného laku zdvojnásobit a její vytvrzení provést pod UV 

lampou. Takto zušlecht�né povrchy jsou poté extrémn� nenáro�né na údržbu. Ne�istoty nevnikají do betonu, ale 

z�stávají na povrchu. I zna�né zne�išt�ní lze snadno a beze zbytku odstranit. �istit lze vodou a kartá�em , je možné 

rovn�ž použít �isti�e s tlakovou vodou do 100 bar. Dvojitá krycí vrstva laku, vytvrzená UV lampou, má dlouhodobou 

životnost a je vysoce odolná v��i ot�ru. Dodate�n� chrání povrch p�ed blednutím barev. Povrchy jsou absolutn�

nenasákavé. Na snadnou údržbu takto ošet�ených dlažeb poskytuje BEST záruku 10 let.


