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Baumit MultiRenova

e

Primyslové vyrabéna sucha omitkova smés s pfisadami zlepsujici pfilnavost,
pro rucni a strojové zpracovani.

Vapenny hydrat, cement, omitkovy pisek, prisady.

Paropropustna, hydrofobizovana, mineralni omitkova stérka, snadno zpraco-
vatelnd, povrch stérky Ize upravit hladitkem, napft. filcovym.

Hydrofobizovana omitkova stérka pro vyrovnavani hrubych a nerovnych po-
vrchll vapenocementovych jadrovych, tepelné izolacnich, sanacnich omitek
nebo betonu pred nanesenim konecné povrchové Upravy (tenkovrstva pro-
barvena omitka nebo natér), pro opravu fasad poskozenych neaktivnimi trhli-
nami. Pouzitelnad v interiéru i exteriéru. Moznost vyztuzeni sklotextilni sitovi-
nou. Vhodna i pro Upravu podklad(l se sténovym vytapénim.

Trida dle CSN EN 998-1: GP-CsII

Zrnitost: 1 mm

Pevnost v tlaku (28 dni): >2,5N/mm?2

Soucinitel tepelné vodivosti A:  cca 0,5 W/mK

Soucinitel difdzniho odporu y:  cca 15

Min. tloustka vrstvy omitky: 3 mm

Max. tloustka vrstvy omitky: 5 mm

Spotreba: cca 4 kg/m2/3 mm

Vydatnost: cca 6,2 m2/pytel pii tloustce 3 mm

Potreba vody: 5-6 | zamésové vody/25 kg suché smési

Bezpecnostni list viz www.baumit.cz.

V suchu na dievéném rostu v uzavieném baleni 12 mésica.

Pribézna kontrola podnikovou laboratofi, systém managementu jakosti ISO
9001:2000.

25 kg pytel, 54 pytld /pal. = 1350 kg

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvoliujicich
se Castic, zbaveny prachu, natéru, zbytkd odformovacich prostfedkd a sol-
nych vykvétl. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a rovnomérné nasakavy. Po-
vrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Zpracovani Omitkova stérka Baumit MultiRenova se smisi pomalubéznym misidlem v 5-6
| Cisté vody na 25 kg suché smési. Po cca 5 minut odlezeni a opétovném
promiseni je pfipravena ke zpracovani. Pfi michani v michacce s nucenym
obé&hem je doba miSeni 2 min. Vzdy zamisit obsah celého pytle. Baumit Mul-
tiRenova Ize rovnéz zpracovavat strojoveé, napr. PFT-G4.

Podle druhu podkladu, jeho nasakavosti je potfeba podklad pfed nanesenim
stérky Baumit MultiRenova navlhéit (nesmi byt na povrchu vytvoren vodni
film). Omitkova stérka se nanasi na jadrové omitky (napf. Baumit Termo
omitka extra, Baumit Termo omitka, jadrové omitky Baumit Manu a Baumit
Primo, Baumit SanovaMonoTrass, Baumit Sanova L) jako stérka (Stuk) nebo
na stavajici nezvétralé vapenné ¢i vapenocementové omitky jako vyrovnavaci
stérka. Baumit MultiRenova se nanasi nerezovym hladitkem v tloustce vrstvy
min. 3 mm. P¥i zpracovani omitacim strojem, napi. PFT G4, nestahovat po-
vrch lati, ale upravit nerezovym hladitkem, napf. Sycarskym hladitkem. Po
mirném zavadnuti vyhladit vhodnym hladitkem (filcovym, houbovym).

Pfed nanesenim povrchové Upravy musi byt dodrZzena technologicka prestav-
ka: 5 dni, resp. 7 dni pfi osazeni sklotextilni sitoviny.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materiadlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti

vSeobecné pokyny klesnout pod +5 °C. Nezpracovavat na zmrzly podklad a/nebo pfi nebezpedi
mrazu. Pfimé vyhrivani omitky neni dovoleno. Pri pouziti vyhfivaciho zafizeni,
predevSim plynovych ohfivac(, je tfeba dbat na dostatecné pricné vétrani.
Nepfimichavat zadné jiné materialy. Vysoka vzdusna vihkost a nizké teploty
mohou vyrazné prodlouzit dobu vysychani a zrani a nepfiznivé ovlivnit vlast-
nosti omitky.

Konecna povrchova V exteriéru, fasadni natérové hmoty nebo tenkovrstvé omitky, napf.:
uprava e Baumit NanoporColor

e Baumit StarColor

e Baumit SilikonColor

e Baumit SilikatColor

e Baumit GranoporColor

e Baumit PuraColor

e Baumit NanoporTop vcetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

* Baumit CreativTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

¢ Baumit StarTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

¢ Baumit SilikonTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

¢ Baumit SilikatTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

e Baumit GranoporTop véetné zakladniho natéru Baumit GranoporPrimer

e Baumit PuraTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Vinteriéru:
e Bézné dostupné natérové hmoty nebo tenkovrstvé omitky,

Tento technicky list byl vytvofen na zakladé nasich viastnich zkuSenosti a aktualniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a
doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna feSeni a nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti
tohoto vyrobku pro pouZiti v konkrétnich podminkéach.
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