)6 —— Doplnkovy sortiment

NOSNE PREKLADY PORFIX

Preklady s optimalizovanymi hodnotami zatizeni vychazejicimi ze zkusenosti projektantl. Jsou opatfeny mani-
pula¢nimi oky.

Jaké jsou jejich prednosti: Svymi parametry zcela odpovidaji potfebdam stavebniho systému PORFIX.
K éemu se hodi: K preklenuti stavebnich otvord v nosné zdi.

Co jesté potiebujete védét: Preklady jsou k usnadnéni manipulace na stavbé vybavené manipulaénimi oky, které umoznuji vyuZiti
zdvihaciho zafizeni. Nosné preklady je mozné z konstrukéniho hlediska vyskladat na pozadovanou $itku zdiva z jednotlivych typU
uvedenych v tabulkach.

Rozmér Ulozeni* MaximalIni svétlost otvoru Linedrni ndvrhové zatizeni fd

Expedi¢ni hmotnost

1200 x 250 x 100 300 600 557 3941
1200 x 250 x 125 300 600 7.2 3941
1500 x 250 x 100 300 900 69,2 36,53
1500 x 250 x 125 300 900 89,0 3749
1800 x 250 x 100 300 1200 83,0 3749
1800 x 250 x 125 300 1200 106,7 38,45
2100 x 250 x 100 300 1500 96,8 35,57
2100 x 250 x 125 300 1500 125,0 3749
2400 x 250 x 100 300 1800 110,6 33,65
2400 x 250 x 125 300 1800 1423 35,57
2700 x 250 x 100 300 2100 124,5 25,01
2700 x 250 x 125 300 2100 160,3 26,93

*V piipadé, ze projektové feseni stavby vyzaduje jiné ulozeni nez je doporuceno, projekt prosim konzultujte s Oddélenim technického poradenstvi:
tel.: 800 900 366 nebo spotreba@porfix.cz.
**pozor!ll - nizsi zatizeni prekladu

Svétlost otvoru
1200 mm

Svétlost otvoru
900 mm

Svétlost otvoru
600 mm

Tloustka

Svétlost otvoru
2100 mm

Svétlost otvoru
1800 mm

Svétlost otvoru

zdiva 1500 mm

250 mm 2 x NP 1200/125 2 x NP1500/125 2 x NP 1800/125 2 x NP 2100/125 2 x NP 2 400125 2 x NP 2700125
3xNP1200/100 nebo 3 xNP1500/100 nebo 3 x NP 1800/100 nebo 3 x NP 2100/100 nebo 3 x NP 2 400/100 nebo 3 x NP 2700/100 nebo
300 mm 2 xNP1200/100 + 2 x NP 1500/100 + 2 x NP 1800/100 + 2 x NP 2100/100 + 2 x NP 2 400/100 + 2 x NP 2700/100 +
1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad
1000/100 1200/100 1500/100 2 000/100 2 000/100 2500/100
3 x NP 1200/100 + 3 x NP 1500/100 + 3 x NP 1800/100 + 3 x NP 2100/100 + 3 x NP 2 400/100 + 3 x NP 2700/100 +
izolant nebo 2 x NP izolant nebo 2 x NP izolant nebo 2 x NP izolant nebo 2 x NP izolant nebo 2 x NP izolant nebo 2 x NP
375 mm 1200/100 + izolant + 1500/100 + izolant + 1800/100 + izolant + 2100/100 + izolant + 2 400/100 + izolant + 2 700/100 + izolant +
1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad 1x nenosny preklad
1000/100 1200/100 1500/100 2 000/100 2 000/100 2 500/100
4 x NP 1200/100 + 4 x NP 1500/100 + 4 x NP 1800/100 + 4 x NP 2100/100 + 4 x NP 2 400/100 + 4 x NP 2 700/100 +
izolant nebo 3 x NP izolant nebo 3 x NP izolant nebo 3 x NP izolant nebo 3 x NP izolant nebo 3 x NP izolant nebo 3 x NP
500 mm 1200/100 + izolant + 1500/100 + izolant + 1800/100 + izolant + 2100/100 + izolant + 2 400/100 + izolant + 2700/100 + izolant +

1x nenosny preklad
1000/100

1x nenosny preklad
1200/100

1x nenosny preklad
1500/100

1x nenosny preklad
2 000/100

11 Z VNITRNI STRANY ZDIVA MUSI BYT VZDY OSAZENA MINIMALNE DVOJICE NOSNYCH PREKLADU !I!
Okna se do otvorl osazuji nejlépe tak, aby v horni ¢asti navazovala na vlozeny izolant.

1x nenosny preklad
2 500/100

1x nenosny preklad
2 500/100

éiré\’otvoryje mozné preklenout pomoci U profili. Pfi mensim zatizeni nad prekladem je v nékterych piipadech mozné ulozeni pfekladd na nosné zdivo zmensit na min. 150 mm

na kazdé strané.
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Osazeni nosnych piekladti

Pro zabezpeceni sprdvného osazeni a polohy prekladu je na kazdém z nich vyznacen
smér kladeni — Sipkou doll (nosnd vyztuz dole). Pfi pfekladech délky 1,20 m je moznd
rué¢ni manipulace. Na manipulaci del$ich prekladd je potfebné zdvihaci zafizeni.
Osazeni prekladt doporudujeme realizovat do lepidla PORFIX. Pfeklad slozeny z
jednotlivych nosnych preklad( je potfeba po jeho vyskladani minimdlné na kazdych
900 mm zabezpecit proti pfevrhnuti pomoci ocelovych spon z hiebinkové oceli
o priméru min. 12 mm, nebo svdzanim skrz manipula¢ni oka. Body stlaceni by mély
byt vysSkoveé ve stfedu prekladu. Na takto zabezpeceny preklad je mozné pfimo kldst
stropni nosniky PORFIX s minimdInim ulozenim 100-150 mm. Zabezpecovaci spony je
mozné odstranit az po zatvrdnuti betonu.

Nosné preklady na obvodové sténé

U dodatec¢né zateplenych budov zatepleni samotného prekladu neni nutné fesit. Pokud budova nebude dodate¢né zateplena (pfi pouziti tvdrnic
PORFIX Premium P2-400 $itky 375 nebo 500 mm), je nutné zatepleni prekladu fesit tak, aby UloZnd plocha stropnich nosnik( byla na prekladech.
Dva preklady Sitky 100 mm musi byt uloZzené z interiérové strany.

‘ﬁﬁ

~ Vizualizace skladby nosnych prekladt ~ Vizualizace skladby nosnych prekladt
pfi tloustce stény 300 mm. pfi tloustce stény 500 mm.

~ Detail skladby nosnych prekladd ~ Detail skladby nosnych prekladd
pfi tloustce stény 375 mm. pfi tloustce stény 500 mm.

Pozn.: Pfipadné Ize pouzit 4 x 125 mm (3 x NP 125 mm + 1 x 125 mm izolant).
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